
2. 安装座便器

 新安装
1. 安装垫片
• 从污水管孔中取出临时放置的抹布（如果
使用）。

• 将座便器放在缓冲表面上，以保护瓷质陶瓷。
• 把垫片放在座便器出水口。请参考垫片制
造商的安装说明。（注意：不推荐使用任何
蜡制垫片）

正确的选择
感谢您购买本产品。  
我们的产品经过 100％ 的测试，如果您有 
任何疑问，请通过电话或我们的网站与我 
们联系。

型号 ST-2459 系列座便器安装说明

 改装
1. 移除现有座便器
• 关闭供水。
• 断开冲洗阀。
• 用海绵把座便器里剩余的水吸干。
• 使用工具刀切掉现有座便器周围的填隙， 
使其从墙面脱落。

• 移除现有座便器。
• 使用锋利的刮刀或刮腻子刀，彻底清除墙
面上残留的填隙。

• 丢弃旧垫片。

2. 检查安装尺寸
• 检查安装尺寸，按照指示安装或重新放置
冲洗阀和出水口。

• 建议使用支架装置以便正确安装和支撑壁
挂式座便器。按照支架制造商提供的说明
安装支架装置（不提供）。

• 验证支架螺柱是否水平。

3. 清洁排水管
• 用手或强效清洁剂清洁废水管，确保管道
清洁。

• 继续进行新安装。

      警告：如果不快速安装新的座便器，有害
气体可能会从污水管中逸出。临时的处理办
法：在污水管上放一块大抹布。

      警告：如果螺栓或螺母拧得过紧或处 
理不当，瓷质陶瓷会碎裂或破损。 

• 参阅当地所有的管道和建筑规范。
• 安装前检查新座便器是否有任何损坏。

您需要用到的…
• 刮腻子刀
• 护目镜
• 卷尺
• 尖尾扳手
• 无腊型垫片

注意事项：管道系统要求 
√ 最低动水压力：25 PSI 
√ 最低流量：18 GPM

√ 最大静水压力：80 PSI

• 根据支架制造商的说明确定支架螺柱的适
当长度。

• 在支架螺柱上安装 (3) 个轴承螺母和垫圈：
两个位于底部，一个位于顶部，留下一个
螺柱不安装螺母和垫圈。

• 必须放置轴承螺母和垫圈，使墙壁和洁具
之间的间隙至少为 1/16"。支架支撑的是座
便器，不是墙壁。

• 将水平仪垂直穿过在顶部和底部的轴承螺
母，确保轴承螺母是水平的。

• 根据垫片制造商的说明调整支架连接以压
缩垫片，实现气密封和水密封。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。
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为了发挥 SLOAN® 座便器的最
佳性能，请仅使用 SLOAN® 冲
洗阀。

• 海绵
• 10" 活动扳手
• 较大的水平仪 
• 支架安装硬件

无腊型
垫片

前螺母
垫圈

• 将座便器放在支架螺柱上。

• 将垫圈和前螺母松松地连接在螺纹支架螺
柱上。

• 验证座便器是否水平。
• 用手拧紧座便器后带轴承螺母的 (3) 个螺母。
• 交替拧紧顶部螺母和底部螺母，同时判断
座便器的前边缘是否因垫片的压缩而出现
弯曲。若没有出现明显的弯曲，则坐便器
是安全的，且密封紧密。

• 用手拧紧最后一个螺母和垫圈，然后用扳
手拧紧 1/4 圈。

      重要事项！不要把螺母拧得过紧，因为可
能会使瓷质陶瓷破损和碎裂。

3. 完成安装
• 安装冲洗阀时应遵照制造商的安装说明。

• 打开供水阀门。
• 安装座便器底座。 
• 在座便器周围填塞。
• 给座便器冲几次水，检查所有连接处是否
渗水。

• 观察几天，看是否漏水。
• 记录型号以供参考。

有限保修服务
仕龙阀门公司保证其瓷质陶瓷产品采用一流
材料制造，自购买之日起三 (3) 年内，在正常
使用的情况下不出现材料和工艺缺陷，且在
正确安装和维修后能够完全可靠和高效地提
供既定服务。在保修期内，仕龙阀门公司将
自行选择对经证实发生上述缺陷并由客户承
担费用退回仕龙阀门公司的任何零件进行修
理或更换。这是本保修范围内的唯一补偿。
不得对人工、运输或其他附带费用提出索赔。
本保修条款仅适用于直接从仕龙阀门公司购
买仕龙阀门公司的产品以进行转售的个人或
组织。
不存在超出保修条款字面意义以外的任何保
证。在任何情况下，仕龙阀门公司都不对任
何措施所造成的任何间接损害负责。注意事
项：在任何情况下，仕龙阀门公司都不对由
于安装不当而造成的附带损害或由于疏忽、
滥用或更改而造成的损害负责。

注意事项：示意图中所示的瓷质陶瓷的尺寸都是标
称尺寸。尺寸可在 ASME A112.19.2/CSA B45.1 标准规
定的公差范围内有所变化。在规划安装位置和管道
布局时请考虑到这一点。ST-2459 


